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Disponible en 
4 couleurs 

prémélangées

Fiche de données techniques 626-12X

Teinture et scellant translucide

La teinture et scellant translucide hydrofuge Denalt est conçue pour protéger et rehausser le 
bois extérieur en toute simplicité. Facile à appliquer en une seule couche dans la plupart des cas, 
elle aide à repousser l’humidité tout en laissant paraître le veinage naturel du bois. Une solution 
pratique pour rafraîchir et entretenir vos surfaces en toute confiance.

Caractéristiques

● Protection hydrofuge – Repousse l’eau et aide à protéger le bois contre l’humidité

● Application simple et rapide – Une seule couche dans la plupart des cas

● Facilité d’entretien – Résiste aux fendillements et à l’écaillage

● Convient aux surfaces horizontales et verticales – Polyvalente pour différents types 
d’applications

● Met en valeur le bois – Finition translucide qui laisse paraître le veinage naturel

La teinture extérieure translucide hydrofuge 
Denalt est conçue pour pénétrer et sceller le bois extérieur, 
neuf, préalablement teint ou traité. Elle convient 
notamment aux essences de bois comme le pin et l’
épinette. 

LIMITATIONS
Non recommandée pour le cèdre, le séquoia, les bois 
exotiques comme l’acacia ou pour une utilisation intérieure.

PRÉPARATION DE SURFACE
Sur le bois traité neuf, laissez sécher 6 semaines avant la 
préparation de surface. Sur le bois nu, suivre les instructions 
ci-dessous. Sur le bois déjà peint ou teint de différentes 
couleurs, décapez la surface avec le décapant Denalt 6200 
en suivant les instructions et ce avant de passer à la 
préparation ci-dessous.

1. Nettoyez le bois avec le nettoyant Denalt 6100 
en suivant les instructions et laisser sécher 
complètement ou jusqu'à ce que le bois soit à 
moins de 18% d'humidité. 

2. Poncez dans le sens du veinage avec un papier 
abrasif à grains #80 et éliminez la poussière. La 
produit doit être appliqué dans la semaine 
suivant la préparation. 

3. Faites un test de porosité en versant quelques 
gouttes d'eau à plusieurs endroits sur la surface. 
Si l'eau ne pénètre pas dans le bois, répétez les 
étapes de ponçage et d'élimination.

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de 
poussière, moisissure, huile ou graisse; réparez trous et 
fissures; protégez les surfaces adjacentes. La teinture doit 
être appliquée dans la semaine suivant la préparation.

MÉTHODE D’APPLICATION 
Toujours tester sur une petite zone avant d’appliquer sur 
l’ensemble de la surface. S’assurer que la température 
extérieure et celle de la surface respectent la plage 
recommandée dans le tableau ci-dessous et qu’elles s’y 
maintiendront pendant au moins 24 heures suivant 
l’application. Afin d’assurer une couleur uniforme, mélanger 
les contenants ensemble avant l’application lorsque 
plusieurs sont nécessaires. Bien mélanger la teinture avant 
de commencer. Utiliser des outils de qualité, comme 
indiqué dans le tableau. Appliquer une couche dans le sens 
du grain du bois, planche par planche, en gardant un bord 
humide pour éviter les marques de chevauchement. 
S’assurer que la teinture pénètre bien en brossant la surface 
plusieurs fois. Saturer les fissures, les craquelures et les 
extrémités coupées, idéalement sur les six côtés lorsque 
possible. Sur les surfaces verticales, appliquer de haut en 
bas pour éviter les marques d’égouttement. Si une 
deuxième couche est désirée, elle doit être appliquée 
quelques minutes après la première (humide sur humide), 
en répétant la méthode d'application utilisée lors de la 
première couche.

RENDEMENT
Respecter le taux indiqué dans le tableau pour assurer une 
bonne opacité et éviter les marques de chevauchement. 
Le rendement peut varier selon la porosité, la texture du 
support et l’ajout ou non de colorant.

NETTOYAGE, ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION
Nettoyer les outils avec de l’eau savonneuse tiède 
immédiatement après l’application. Entreposer le produit 
dans un endroit frais et sec, à l’abri du gel. Pour l’
élimination des résidus, consulter votre municipalité afin 
de respecter les règlements en vigueur. Ne pas déverser 
dans un drain ni un égout.

IMPORTANT
Il n’est pas recommandé d’appliquer ce produit au rouleau 
ou au pulvérisateur. Si une telle application est effectuée, 
elle doit impérativement être suivie d’un passage au 
pinceau afin de bien faire pénétrer la teinture dans le bois. 
Sans cette étape, la durabilité du produit pourrait être 
compromise. Les échantillons de couleurs sont indicatifs ; 
la teinte finale sera différente selon l'essence et le grain du 
bois et n'est donc pas garantie. Des niveaux continus 
d’humidité élevée, une circulation d’air insuffisante sous le 
bois ou des niveaux de circulation élevés réduiront la 
durabilité du produit ou peuvent le faire peler ou s’écailler. 
Les directives fournies s’appliquent à la majorité des 
conditions d’utilisation, mais ne couvrent pas tous les cas 
particuliers. Pour des surfaces ou des techniques 
particulières, faire un test préalable ou consulter un 
détaillant. Ne pas diluer avec d’autres produits. Éviter tout 
contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Porter un 
équipement de protection adapté. Se laver les mains et les 
zones exposées après usage. Garder hors de la portée des 
enfants.

⚠ AVERTISSEMENTS
Toujours porter un masque respiratoire approprié lors du 
ponçage. Le grattage, le ponçage ou le retrait d’anciennes 
peintures peut libérer de la poussière de plomb. LE 
PLOMB EST TOXIQUE. Communiquez avec votre bureau 
régional de Santé Canada pour plus d’information ou 
consultez www.epa.gov/lead si vous êtes aux É.-U.

GARANTIE
Nous certifions que nos produits sont de haute qualité et 
que les informations fournies dans ce document sont 
données de bonne foi. Toutefois, comme les conditions 
d’application et la préparation des surfaces ne sont pas 
sous notre contrôle, la garantie se limite uniquement au 
remboursement du prix d’achat du produit. Pour tous les 
détails sur notre garantie de satisfaction ou pour en faire la 
demande, visitez www.denalt.ca/garantie

 Fini et brillance à 60 ° fini mat, 1 à 3 %

Lustre à 85 ° fini mat, 2 à 3 %

Formule teinture et scellant

Format(s) offert(s) gallon

Compatibilité coloration N / A

Résine 100 % acrylique

Solvant à base d'eau

Sec au toucher 1 à 2 heures*

Temps entre les couches avant que la 1re couche soit 
sèche*

Résistant à la pluie après 24 heures*

Durcissement complet pour mobilier : après 5 
jours*

Rendement par 3,7 L 18,6 à 23,2 m2 (200 à 250 
pi2)**

Teneur en COV < 100 g/L

Solides par volume 11.0 ± 1

Solides en poids 13.0 ± 1

Pinceau recommandé soies synthétiques

Rouleau recommandé non recommandé

Buse et pression du pistolet non recommandé

Températures idéales 15 à 30 °C (59 à 86 °F)

Épaisseur mouillé N / A

Épaisseur sec Le produit doit pénétrer 
complètement

Viscosité 60 ± 3 KU

Résistance au gel protéger du gel

Point d’inflammabilité N / A

Poids (à 20 °C) 1.08 kg/L (9.01 lbs/gal)

Spécifications techniques

En cas de divergence entre les informations données par cette fiche et celles indiquées sur le produit, cette fiche prévaut. Pour plus d’informations ou une fiche de données de sécurité, visitez denalt.ca

* Les temps de séchage sont calculés à 21 °C (70 °F) et 50 % 
d’humidité relative. Ils peuvent varier selon la température, le taux 
d’humidité, la couleur, l’épaisseur de la couche appliquée et la 
circulation d’air. Les conditions ambiantes doivent rester stables 
pendant l’application et au moins 24 heures après. Des températures 
basses, une humidité élevée, des couches épaisses ou une ventilation 
insuffisante peuvent allonger le temps de séchage.
** La couverture indiquée ne tient pas compte des pertes dues à la 
porosité, à l’état de la surface ou à la méthode d’application.
Source des données techniques: 626-12X
⚠ Les temps de séchage indiqués s’appliquent à une couleur 
pré-mélangée 
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